
Az összes Synea turbina:

A TA-97 turbina változatai

w&h turbina synea TA-97

TA-97 CLED
- LED+, kerámiacsapágy, Roto Quick-csatlakozás, 17 W teljesítmény

TA-97 LED
- LED+, acélcsapágy, Roto Quick-csatlakozás, 17 W teljesítmény

TA-97 C
- Nem fényes, kerámiacsapágy, Roto Quick-csatlakozás, 17 W teljesítmény

TA-97
- Nem fényes, acélcsapágy, Roto Quick-csatlakozás, 17 W teljesítmény

TA-97 CLM
- Fényvezető, kerámiacsapágy, Multiflex®*-csatlakozás, 17 W teljesítmény

TA-97 LM
- Fényvezető, acélcsapágy, Multiflex®*-csatlakozás, 17 W teljesítmény

TA-97 CM
- Nem fényes, kerámiacsapágy, Multiflex®*-csatlakozás, 17 W teljesítmény

TA-97 M
- Nem fényes, acélcsapágy, Multiflex®*-csatlakozás, 17 W teljesítmény



A TA-98 turbina változatai

w&h turbina synea TA-98

TA-98 CLED
- LED+, kerámiacsapágy, Roto Quick-csatlakozás, 20 W teljesítmény

TA-98 LED
- LED+, acélcsapágy, Roto Quick-csatlakozás, 20 W teljesítmény

TA-98 C
- Nem fényes, kerámiacsapágy, Roto Quick-csatlakozás, 20 W teljesítmény

TA-98
- Nem fényes, acélcsapágy, Roto Quick-csatlakozás, 20 W teljesítmény

TA-98 CLM
- Fényvezető, kerámiacsapágy, Multiflex®*-csatlakozás, 20 W teljesítmény

TA-98 LM
- Fényvezető, acélcsapágy, Multiflex®*-csatlakozás, 20 W teljesítmény

TA-98CM
- Nem fényes, kerámiacsapágy, Multiflex®*-csatlakozás, 20 W teljesítmény

TA-98 M
- Nem fényes, acélcsapágy, Multiflex®*-csatlakozás, 20 W teljesítmény
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